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Sena SPH10 v1.0

Bluetooth lll

0    0    0    0    PIN

Tap

Tap

2”

Tap

Tap

2”

Sena – SPH10 
Návod k použití  

 
      

      Otočný knoflík    
 
Stavový indikátor 

 
 
 
         Mikrofon 
 
     Tlačítko  
     „Telefon“  
 
 
 
 
 
 
    Reproduktor 
 

Nabíjecí konektor & 
 MP3 konektor   Port pro aktualizaci 
     firmwaru 
 

Ovládání tlačítky 
 
 
                Tap   Stiskněte                                             1“    Stiskněte na 1 s   
 
 

Zapnutí/vypnutí     Nastavení hlasitosti 
 
Otočný knoflík                        Otočný knoflík 
 
 
 
 
 

    Stiskněte na 1 s 
 
Tlačítko „Telefon“ 
             
 

Bluetooth spárování: Telefon, MP3 a GPS 
 

       Vyberte Sena SPH10 
 
 
 
 
 
Tlačítko             Stiskněte 
„Telefon“               na 5 s 
        
                                Stavový indikátor 
    

Zadejte 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilní telefon 
 
       nebo 
 
Přijmutí      Tlačítko „Telefon“  Stiskněte     „Hello“     
 
 
 
 
Ukončení    Tlačítko „Telefon“   Stiskněte  
 
 
 
 
Hlasové       Tlačítko „Telefon“    Stiskněte 
vytáčení 
 
 
 
 

 Rychlé         Tlačítko „Telefon“    Stiskněte dvakrát 
 vytáčení 
 
 
 
 Odmítnutí    Otočný knoflík      Stiskněte na 2 s     
 
 
 

 
 Přenos hovoru    Tlačítko „Telefon“     Stiskněte na 2 s    
 
 

Hudba 
 
           
   
         Stiskněte na 1 s 
     Otočný knoflík    
 
     Otáčejte  

při stisknutí 
 
      Otočný knoflík 
 
 

Kontrola baterie 
  
    Indikátor stavu 
 
 
     Zapněte napájení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5”

Tap

5”

Tap

Spárování náhlavní soupravy: 
Interkom 
  

   Párování 
 
Náhlavní souprava A              Náhlavní souprava B 
 
 
 
          Stiskněte na 5 s                           Stiskněte na 5 s 
Otočný knoflík         Otočný knoflík 
                   Stavový indikátor                Stavový indikátor 
 
 
 
   
   Otočný knoflík Stiskněte 
 

Spárování několika náhlavních 
souprav: Interkom 
Poslední je obsloužena jako první 
 
 
 
 
 
      Pořadí párování 
 
 
 
 
      
         1. přítel 
         2. přítel 
         3. přítel 
 
 
 

Start: Interkom 
 
 
 
 
       Otočný knoflík Stiskněte Stiskněte 2x Stiskněte 3x  
 
 
 
 
 1. přítel       2. přítel                3. přítel 
 
              Stiskněte   Stiskněte 2x        Stiskněte 3x 
 
 

Konec: Interkom 
 
 
    
 
  Stiskněte 
Otočný knoflík 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovozce: 
ACI – Auto Components International, s.r.o. 
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 
Tel: (+420) 274 021 111 
www.aci.cz 
 
Poznámka: 
Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz 
 


